SPORT 90 SERISI

Cikis (OSPL90)

Maksimum

HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)
Kazang (FOG50)

Maksimum dB
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz) dB
Referans Test Kazana (Input 60 dB SPL) dB

dB SPL
dB SPL

Esdeger Girig GUrulto dB SPL
Frekans Alani (RESP60)
Dustk Frekans Limiti Hz
Yuksek Frekans Limiti Hz
Toplam Harmonik Bozulma
500 Hz (Girdi 70 dB SPL) %
800 Hz (Girdi 70 dB SPL) %
1600 Hz (Girdi 65 dB SPL) %
Telecoil Duyarlihgr (MASL) dB SPL
Pil (1000 Hz / Input 65 dB)
Pil Akimi mA
Pil Omro (Ortalama) Saat
Pil Tipi
Voltaj Degeri \%
EQ Bant
Program Sayisi
WDRC Bagimsiz Kanal
Frekans Kanali
Mikrofon
Telecoil
Ses Ayari
SPL GAIN
120 70
110 60
100 R 50
dB 90 40 dB
F
80 30
70 B 20
B0 10
Vo s 1 2 4 g !
kHz
00SPLSD  -RBESPGD  FFOGSO
Kablo : ITE kablo 312 Batt./Sag&Sol

Battery : Pilsiz programlama
Progr.Cihazi: Hi-Pro / Hi-Pro2 ile USB
Yozilm  : SmartFit2

Program Kablosu

HI-PRO2
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Opsiyonel

Multifonksiyonel (Opsiyonel)

SPL GAIN
120 70
110 60
100 50
dB 90 40 dB
80 30
70 20
60 10
50 0
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kHz
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Ekstra glivenlik ve saglamlik testleri:
Ear-Technic isitme Cihazlar 6zgiin
tasanmlar sayesinde guvenilir, dayanikli ve
gucludar.

* |EC 60068-2-64 (Titresim)

* |EC 60068-2-31 (Mekanik sok)

* |EC 60068-2-14 (Sok sicaklik degisimleri)

Not: Testler kit tzerinde yapilmistir.

ear-teknik, teknik katalogdaki bilgileri degistirme hakkini sakli tutar.
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Temel Ozellikler:

* 80 Kompresyon Aplikasyon Parametresi

* 49 Frekans Kanali

+ 24 kHz Ornekleme Frekansi

* 16 MPO Cikis Limitleme

* 49 EQ Bant

* 12 kHz’e kadar Fitting Bant Genisligi*

* 8 Program

* 16 WDRC Bagimsiz Kanali

* (T-FIS) Tinnitus Frekans izolasyon Sistemi
(Beyaz Gurulta ve Okyanus)

¢ GUrdlta Dagarach

* Super Feedback Onleyici

* Otomatik Ortam Tanima

* Ton veya Konusma Mesaji

* Dusuk Pil Uyarisi

* Otomatik Ses Ayari

* Program ve Hafiza Kayit

* Veri Kaydi

* Baslama Gecikmesi

* Fitting Uyarlama Formdlleri (NAL-NL2,
DSLi/05)

* Frekans Kanali ve WDRC Kanali Bagimsiz
Uyarlama

* Otomatik Ses Kontrol Sistemi

* Maksimum Cikis Kontrol Sistemi

* Kazang Kontrol Sistemi

¢ Cift mikrofon

* FM Sistem Uyumlu (Opsiyonlu)

* Bant Genigligine Fitting sirasinda kazang ayarlamalarinda erisilebilir.
*OSPL (Ses cikis basing seviyesi) / RESP (Frekans Alani) / FOG (Tam kazang)

« Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simiilatdr (MZ kupler) / EN 60118-7:2005 2ccm-kupler degerlerine gdre hazirlanmigtr.
* Isitme cihazinin maksimum ses gikis seviyesi 132 dB SPL asabili. Kullanicinin geri kalan isitme yetenegine zarar verme riski bulundug

fan diriin segimini v

sadece uzman kisiler yapabilir.

bir ear-teknik markasidir.



