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ISITME CIHAZLARI

Elegant32 Serisi

EN 60118-7:2005
2ccm-kupler

EN 60118-0
Ear Simiilator

Teknik Ozellikler

Maksimum

HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)

dB SPL

Maksimum dB 59 53
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz) dB 54

45
 Referans Test Kezana 48 52 45
 Esdeger Giris Gorgho ~~ dBSPL 20 22
 Frekans Alani (RESPSO)

Dustk Frekans Limiti Hz <200 <200
Yiksek Frekans Limiti Hz 7600 6100

500 Hz (Girdi 70 dB SPL) % 1,8 1,9
800 Hz (Girdi 70 dB SPL) % 1,8 0,8
1600 Hz (Girdi 65 dB SPL) % 0,2 0,2
mETmER emoFo =
Pil Akimi mA 1,04
Pil Omri (Ortalama) Saat 153

EN 60118-0 Ear Simulatér EN 60118-7:2005 2ccm-kupler
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Programlama Sistemi

Kablo : CS44 program kablosu (4’15 Pin.)

Pil : Pilsiz programlama

Prog.Cihazi: Hi-Pro / Hi-Pro2 USB ile. —— -

Yazilim : CorrectFit URUN TURK MALI

OLDUGUNDAN DOLAYI
KATALOGLAR TURKGE DILINDE
DUZENLENMISTIR.
CEVIiRi DEGILDIR.

HI-PRO2

Programlama Kablosu

R

* OSPL (Ses qikis basing seviyesi) / RESP (Frekans Alani) / FOG (Tam kazanc) - Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simiilator (MZ kupler) / EN 60118-7:2005 2ccm-kupler degerlerine gore hazirlanmigtir.
g g dece uzman kisiler yapabilir.

* [sitme cihazinin maksimum ses ks seviyesi 132 dB SPLi asabilir. Kullanicinin geri kalan isitme jine zarar verme riski bulundugundan iriin segimini ve

) iyi duymak hayata baglar
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Uygulama Alani

Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB 60

110
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Temel Ozellikler:

*%100 Programlanabilir Dijital Islemci

*Kanaldan bagimsiz 32 bant

*32 bant MPO

*32 bant konusma tanima yéneticisi

*Persentil uyarlama

*Otomatik ses kontrol sistemi

*Maksimum cikis kontrol sistemi

*Kazang kontrol sistemi

*FM sistem uyumlu

* Cift Mikrofonlu

*Girig modlari:
-Omni-direksiyonel
-ADM, FDM (adaptif direksiyonel mod-sabit
direksiyonel mod/ HyperCardioid,
SuperCardioid, CorJioid)

-MMPLUS (karnsik mod-telekoil igin)

-Telekoil

*Diger Ustin donanimlar:

*NM (giriltt azaltic)

*DFM (dinamik feedback kesme ydnetimi)

*ISM (impuls baskilama yéneticisi)

*WNM (rizgar girihty yoneticisi)

*Program segimi

*Hafiza degistirme ve dusik pil sinyali

* Adaptif analiz sistemi

*Data logging

*Hizli adaptasyon teknolojisi

*Kullanimi kolay, konforlu, uzun 8murlo ve distk
eneriji harcayan teknolojik donanima sahiptir.

*Estetik gérinime, rahat uyarlamaya ve kisa
streli adaptasyon yetenegine sahiptir.

*Elegant serisinde kulak arkasi cihazlarin timg,
suya, tere ve toza karsi dayaniklidir.
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